	
Sicurezza marina, sicurezza e protezione dell'ambiente 
ALLARME DI SICUREZZA - GANCI A SCHIOCCO DEL GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO 
Maggio 5, 2004     Washington, DC 
Il settore il Pacifico centrale della protezione di litorale degli STATI UNITI recentemente ha scoperto i ganci a schiocco difettosi con le clip di molla corrose installate su quattro modelli dei giubbotti di salvataggio approvati della protezione di litorale degli STATI UNITI, il tipo dispositivi personali di galleggiamento di I prodotti entro Caloria-Giugno inc, a.k.a. Boa Di Jim. Il complessivo a schiocco del gancio è il componente chiave usato per accertare la chiusura primaria per questi giubbotti di salvataggio. La clip di molla è un componente del complessivo a schiocco del gancio e del meccanismo che mantiene il gancio dal disinnesto collegato una volta all'anello a "D" della cinghia della cassa di lifejacket.s. 

I materiali impropri sono stati usati durante il processo di manufacturing. Di conseguenza, dovuto la natura corrosiva degli ambienti marini è soltanto un aspetto di tempo fino a che questi ganci a schiocco difettosi non si deteriorino e non riescano a funzionare come progettato. 

L'immagine sotto illustra un gancio difettoso ed il remains di una clip di molla corrosa. Questo gancio a schiocco è segnalato per essere in servizio per più meno d'un anno. 
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Caloria-Giugno inc ha riconosciuto che le molle a schiocco del gancio sono difettose e si commette a sostituire tutti i ganci a schiocco difettosi con i nuovi complessivi a schiocco del gancio a nessun costo ai proprietari del giubbotto di salvataggio. Hanno determinato che i ganci a schiocco difettosi fossero utilizzati soltanto sui giubbotti di salvataggio che fanno i numeri di lotto identificare nella tabella qui sotto. Un totale di 5.371 giubbotto di salvataggio è stato prodotto con i ganci a schiocco difettosi ed è stato venduto fra 1 ottobre 2002 e 15 marzo 2004. 

Se scoprite questo problema o se avete identificato i vostri giubbotti di salvataggio per i numeri di lotto elencati, contatto Caloria-Giugno inc a 818.761.3516 o E-mail a email@jim-buoy.com per ricevere i ganci a schiocco del rimontaggio. Includa nella vostra comunicazione il numero di modello, il numero di lotto, quantità di giubbotti di salvataggio che richiedono i rimontaggi e un trasporto richiama per trasmettere i rimontaggi. Non ci è necessità di restituire il giubbotto di salvataggio alla fabbrica. Le istruzioni del rimontaggio per il gancio a schiocco sono disponibili a http://www.uscg.mil/hq/g-m/moa/docs/replacement.pdf. 

Numeri di lotto che hanno ganci a schiocco difettosi
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Modello No..
Protezione Di Litorale degli Stati Uniti 
Approvazione No..
adulto 601 

160.055/115/0 

bambino 603

160.055/116/0 
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Modello No..
Protezione Di Litorale degli Stati Uniti 
Approvazione No..
SO-1 Adulto SOLAS 

160.155/1/0 

Bambino SOLAS del SO2

160.155/2/0 

La protezione di litorale suggerisce vivamente che i proprietari e gli operatori dei vasi che hanno tipo I PFDs con i ganci a schiocco metallici controllano con attenzione i complessivi a schiocco del gancio. 

· L'intero gancio a schiocco compreso la clip dovrebbe essere fatto dei materiali non magnetici quali bronzo o acciaio inossidabile. I ganci difettosi avranno clip di molla che possono essere identificate dai segni di corrosione. Un magnete può anche essere utilizzato per identificare il materiale improprio. Tocchi semplicemente il magnete alla superficie della clip di molla. Se il magnete è attratto a o attaccature alla clip, allora il complessivo a schiocco del gancio deve essere sostituito. 

· Mettasi in contatto con immediatamente Caloria-Giugno per ottenere i rimontaggi per le clip di molla che sono corrose o determinate per essere magnetiche. 

Se i problemi simili sono identificati con altri giubbotti di salvataggio non prodotti entro Caloria-Giugno, o se avete domande per quanto riguarda questo allarme di sicurezza, mettasi in contatto con il sig. Daniel McCormick del soccorso e della divisione di campioni di protezione antincendio a dmccormick@comdt.uscg.mil o 202.267.2713. 

Le domande generali per quanto riguarda questo allarme di sicurezza o la relativa consegna possono essere indirizzate al sig. Ken Olsen dell'ufficio delle indagini e dell'analisi a kolsen@comdt.uscg.mil o 202.267.1417. 

Questo materiale è fornito per gli scopi informativi soltanto e non allevia alcun esistere fabbisogno operativo e o di materiali nazionale o internazionale di sicurezza. 
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· La vostra organizzazione ha un problema di sicurezza importante da ripartirsi via questo sistema di allarme di sicurezza? In caso affermativo, mettasi in contatto con il sig. Ken Olsen a 202.267.1417 o a kolsen@comdt.uscg.mil.

Entri nel vostro email address ed indichi la vostra preferenza di ricezione per ricevere occasionalmente queste notifiche ed altre informazioni marine di sicurezza. Controlli il unsubscribe per rimuovere il vostro email address dalla nostra distribuzione. 
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