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ESTE ALERTA APLICA-SE SOMENTE AO MODELO ADIANTADO ACR/RLB-23, 406 Megahertz EPIRB'S QUE ATIVOU MAGNÈTICA OS INTERRUPTORES INTERNOS E NÃO O MODELO MAIS NOVO ACR/RLB-23, 406 Megahertz EPRIBS QUE TÊM INTERRUPTORES da ATIVAÇÃO da ÁGUA de SAL. A informação forneceu a cortesia do escritório marinho San Francisco de segurança. 

EPIRB 

 HYPERLINK "http://babel.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_pt&trurl=http%3a%2f%2fwww.uscg.mil%2fhq%2fg-m%2fmoa%2fdocs%2fsi0196.htm" da embarcação desdobrada com sucesso de sua montagem da liberação hydrostatic. Entretanto, o sinal do EPIRB foi recebido nunca pelos coordenadores da busca e do salvamento. Acredita-se que o EPIRB não transmitiu um sinal porque o interruptor de poder no EPIRB próprio não foi girado para a posição requerida de "ON-TEST" quando foi montado em seu suporte do armazenamento.
Durante as investigações nos eventos que cercam a perda recente de uma embarcação pescando comercial, encontrou-se que 
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A investigação encontrou que ACR/RLB-23 EPIRB da embarcação tinha sido prestado serviços de manutenção pelo fabricante e retornado ao proprietário apenas duas semanas antes da víctima. Estas unidades de EPIRB são prestadas serviços de manutenção e testadas pelo fabricante e enviadas então da facilidade prestando serviços de manutenção pronta para ser usado. Tipicamente, o fabricante coloca uma fita adesiva amarela estreita etiquetada "NÃO REMOVE ANTES QUE excesso que do USO" o interruptor de "ON-TEST/OFF" encontrou no alto do EPIRB. Esta fita adesiva DEVE ser removida antes que o EPIRB esteja colocado em seu suporte de montagem. 
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VISTA SUPERIOR DE EPIRB

OS PROPRIETÁRIOS E OS USUÁRIOS DO MODELO ADIANTADO ACR/RLB-23, 406 Megahertz EPIRBs QUE ATIVOU MAGNÈTICA INTERRUPTORES INTERNOS SÃO ADVERTIDOS QUE A FALHA MONTAR O EPIRB CORRETAMENTE PODE CONDUZIR A um SENTIDO FALSO DA PROTEÇÃO. O EPIRB NÃO TRANSMITIRÁ Um SINAL De AFLIÇÃO SE FOR LIBERADO AUTOMATICAMENTE A MENOS QUE ESTIVER MONTADO Na SEGUINTE MANEIRA:

1. Remova a fita adesiva amarela estreita etiquetada "NÃO REMOVEM ANTES DO USO" que affixed pelo excesso do fabricante o interruptor de "ON-TEST/OFF" no alto do EPIRB. 
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2. Coloque o interruptor de "ARM/ON" encontrado no fundo do suporte de montagem à posição do "BRAÇO". Certifique-se de que o interruptor de corrediça agarra realmente em seu recorte.
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3. Coloque o EPIRB nos berços da espuma no fundo do suporte de montagem. Isto deve ser realizado alinhando o protetor da luz e do interruptor do estroboscópio no alto da unidade com os entalhes apropriados no localizador da espuma da montagem.
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4. Coloque o interruptor de "ON-TEST/OFF", situado no alto do EPIRB, à posição de "ON-TEST". Embora isto gire realmente o EPIRB sobre, a unidade desligará uma vez que a é montada corretamente o suporte. O interruptor do EPIRB deve sempre estar na posição de "ON-TEST" quando estiver no suporte de montagem.
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5. Mova o interruptor de "ARM/ON" no suporte de montagem para a posição de "on" assegurando-se de que agarre no recorte. O EPIRB ativará agora e a luz do estroboscópio começará a piscar dentro de 15 segundos. 
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6. Retorne o interruptor de "ARM/ON" no suporte de montagem à posição do "BRAÇO". 
Isto deve ser feito dentro de 45 segundos de colocar o interruptor de "ARM/ON" no suporte de montagem à posição de "on" na etapa # 5.
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ANOTE POR FAVOR QUE A FALHA MOVER O INTERRUPTOR De "ARM/ON" No SUPORTE De MONTAGEM PARA A POSIÇÃO Do "BRAÇO" DENTRO De 45 SEGUNDOS FARÁ COM Que O EPIRB TRANSMITA Um SINAL De AFLIÇÃO. 

7. Fixe a tampa da montagem sobre EPIRB.
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8. O estroboscópio fechará agora fora mas o EPIRB será armado e para aprontar-se para a liberação automática no evento de uma víctima.
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